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A lapolvaso hasznalata 



Ez a kezikonyv a HP Scanjet 4070 Photosmart lapolvasot mutatja be, beleertve 
a lapolvaso mukodeset, a termektamogatast es a telepitesi hibaelharitast. A 
telepitesi eljarasokkal kapcsolatban lasd a Telepitesi kartyat. A lapolvaso 
szoftverrel kapcsolatos muveleteket a HP Image Zone kepernyon megjeleno 
sugojaban olvashatja el. 

Ez a resz attekinti a lapolvaso altal nyujtott lehetosegeket, illetve bemutatja az 
eszkoz hasznalatat es karbantartasat. 

Megjegyzes Ha a HP Windows szoftvert a CD 2 lemezrol telepitette, a 



dokumentacioban szerepio szoftvernevek az alabbiak szerint 
ternek el a telepitettol: 1) Szoftveret HP Photo & Imaging 
szoftvernek hivjak HP Image Zone helyett; 2) A kepkezelo 
alkalmazast HP Photo & Imaging Gallery neven emiitik HP Image 
Zone helyett. Egyeb terminologiabeli elteres is jelentkezhet a 
telepitett szoftver es a dokumentacio kozott. 



1 Lapolvaso 

2 HP Fotoajto 

3 1 0 X 1 5 cm (4 X 6 huv.) fototarto a kepek manualis beolvasasahoz 

4 Folia- es filmadapter 35 mm-es diak es negatlvok beolvasasahoz 

5 35 mm-es diatarto 

6 35 mm-es negativtarto 



lapolvaso 



alkatreszei es tartozekai 
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A HP szoftver attekintese 



• A HP Iranyito konnyu hozzaferest biztosit a HP eszkozhoz kapcsolodo 
szoftveralkalmazasokhoz, alapertelmezett beallitasokhoz, 
allapotinformaciohoz es kepernyon megjeleno sugohoz. A HP Iranyito 
segitsegevel tobbfele eredeti peldanyt (kepeket, diakat, negativokat es 
dokumentumokat) olvashat be es masolhat, illetve kepeket es videoklipeket 
tekinthet meg es nyomtathat, felkeresheti a HP Shopping webhelyet, 
tovabba frissitheti HP szoftveret. 

• A HP Image Zone segitsegevel kezelheti fenykepeit, a beolvasott 
kepeket es videoklipeket. Egyszeruen szerkesztheti es nyomtathatja kepeit, 
felhasznalhatja azokat kulonbozo projektjeiben, es megoszthatja csaladjaval 
es barataival. 

• A HP Lapolvaso szoftver hasznalata, beolvashat kepeket, diakat, 
negativokat es dokumentumok, majd a valasztott celhelyre mentheti vagy 
kuldheti azokat (pi. szoftveralkalmazasba vagy fajiba). A szoftver 
segitsegevel lehetosege nyilik elozetesen megtekinteni a kepeket, mielott 
megkezdene a vegso beolvasast. Elozetes megtekintes kozben 
modosithatja is a kepet a kivant hatas elerese erdekeben. A szoftver 
emellett lehetoseget biztosit a lapolvasasi beallitasok modositasara is. 

• A HP Masolas szoftver a beolvasott kepeket kozvetlenul a nyomtatora kiildi. 

A HP szoftverrel kapcsolatos tovabbi informaciokat a HP Iranyito kepernyon 
megjeleno sugojaban olvashatja el. A HP Iranyito kepernyon megjeleno 
sugojanak elerese: 

1 Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

a A Windows asztalan kattintson duplan a HP Iranyito ikonjara (^). 
b A Windows taica jobb szelen talalhato ertesitesi teruleten kattintson 

duplan a HP Digital Imaging Monitor ikonra. 
c A talcan kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy a 

Minden program sorra, azon belul pedig a HP elemre, majd kattintson 

az Iranyito parancsra. 

2 Ha egynel tobb HP eszkozt telepitett, valassza ki a megfelelot az Eszkoz 
kivalasztasa listaban. 

A HP Iranyito csak azokat a gombokat jeleniti meg, amelyek a kivalasztott 
eszkoz eseten alkalmazhatok. 

3 Kattintson a Sugo gombra. 



Ez a resz a lapolvaso elolapja, a fototarto es a folia- es filmadapter (TMA) 
hasznalatanak attekinteset tartalmazza. 



Elolap es tartozekok attekintese 



Jellemzd 



Leiras 




Kep beolvasasa 



Beolvassa a lapolvaso uvegere vagy a 
fototartoba helyezett kepeket. 
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(folytatas) 





Diak vagy 
negativok 
beolvasasa 


Diakat vagy negativokat olvas be a folia- es 
filmadapterbol (TMA), amely a 
lapolvasofedelen beltil talalhato. 




Dokumentum 
beolvasasa 


A lapolvasofedel alatti uvegre helyezett 
dokumentumokat olvassa be. 




Masolas 


Az uvegrol kozvetlenul az alapertelmezett 
nyomtatora olvassa be az eredeti peldanyt, es 
azonnal masolatokat keszit rola. 



10x15 cm (4x6 hiiv.) fototarto 

A HP Scanjet 4070 lapolvaso rendelkezik fototartoval, melynek segitsegevel a 
felhasznalo tobb 10 x 15 cm (4 x 6 huv.) kepet gyorsan es konnyen illeszthet be, 
olvashat be es tavolithat el. 

A fototartoval kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: Beolvasas a 10 x 15 cm (4 
X 6 huv.) fototarto segitsegevel . 

Folia- es filmadapter (TMA) 

A folia- es filmadapter (TMA) segitsegevel 35 mm-es diak vagy negativok 
olvashatok be. 

A folia- es filmadapterrel (TMA) kapcsolatos tovabbi informaciokat lasd: Diak es 
negativok beolvasasa . 

A beolvasasi folyamat attekintese 

Megjegyzes Macintosh felhasznalok: a beolvasasi folyamatokkal kapcsolatos 
tovabbi informaciokat lasd a HP Image Zone szoftver kepernyon 
megjeleno sugojaban. 

Tipp Nagy felbontasra csak akkor van szukseg, ha nagyon kis meretu kepeket 
szeretnenk felnagyltani (peldaul egy belyegnyi meretu kepet, illetve 35 
mm-es negativokat vagy szlnes diakat szeretnenk beolvasni es A4-es 
mereture noveini). Az optimalis beolvasas tobbnyire ugy erheto el, ha a 
felbontast a kep kesobbi felhasznalasi teruletetol fuggoen modosltja. Ha a 
szuksegesnel nagyobb felbontasban olvassuk be a kepet, az megnoveli a 
fajimeretet, lassltja a nyomtatast es esetenkent lehetetlenne teszi a kep 
nyomtatasat bizonyos nyomtatokon. Tovabbi informacioert nyissa meg a 
HP Iranylto szoftvert, valassza ki a keszuleket az Eszkoz kivalasztasa 
listaban, kattintson a Sugo elemre, es a HP Image Zone szoftver 
kepernyon megjeleno sugojaban tekintse at a HP Scanjet lapolvasora 
vonatkozo adatokat. 

A beolvasas haromfelekeppen indlthato: 

• Beolvasas a lapolvaso elolapjan talalhato gombok segitsegevel 
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A lapolvaso elolapjanak gombjain keresztui elerheti a leggyakrabban 
hasznalt beolvasasi lehetosegeket, beolvashat peldaul kepeket, diakat, 
negativokat vagy dokumentumokat. Az elolap gombjainak ismertetese 
ebben a kezikonyvben talalhato (lasd: Elolap es tartozekok attekintese ). 

• Beolvasas a HP Iranyito segitsegevel 

Ha a beolvasas tobb parameteret szeretne befolyasoini, peldaul a vegleges 
beolvasas elott meg szeretne jeleniteni az elonezeti kepet, akkor a 
beolvasast a HP Iranyitobol inditsa. 

A HP Iranyito szoftver inditasahoz kattintson duplan az asztalon talalhato 
HP Iranyito ikonra (fl). Megjelenik a HP Iranyito ablak. Ebbol az ablakbol 
elvegezheti a beolvasast, megtekintheti vagy kinyomtathatja a kepeket, 
hozzaferhet az online sugohoz stb. 

Ha a HP Iranyito ikon {M) nem talalhato az asztalon, akkor nyissa meg a 
Start menut, mutasson a Programok vagy a Minden program, majd a HP 
sorra, es kattintson a HP Iranyito elemre. 

• Beolvasas mas alkalmazasok segitsegevel 

Egy kep kozvetlenul is beviheto egy alkalmazas nyitott fajljaba, ha az 
alkalmazas TWAIN- vagy WIA-tamogatassal rendelkezik. Egy alkalmazas 
altalaban akkor rendelkezik ilyen tamogatassal, ha talalhato benne Acquire 
(Beolvasas), Scan (Kepbeolvasas), Import New Object (Uj objektum 
importalasa) vagy hasonio nevu parancs. Ha nem biztos abban, hogy az 
adott alkalmazas rendelkezik-e ilyen tamogatassal, illetve nem talaija a 
megfelelo parancsot, tanulmanyozza az adott alkalmazas dokumentaciojat. 



• Beolvasas a 10 x 15 cm (4 x 6 huv.) fototarto segitsegevel 

• Nem 10 X 15 cm (4 X 6 huv.) kepek beolvasasa 

• Tobb kep beolvasasa egy muvelettel 

Megjegyzes A beolvasasi eljarasokat Macintosh gepen a HP Image Zone 



A beolvasas egyszerusltesenek erdekeben a szoftver nem kerdezi meg, hogy 
klvanja-e megtekinteni az elonezeti kepet, ha a beolvasast a lapolvaso elejen 
talalhato Kep beolvasasa gombbal <0) indltja. Amennyiben meg klvanja 
tekinteni a beolvasott kep elonezetet, a beolvasasi muveletet a HP Iranyitobol 
inditsa, vagy modosltsa a gombok beallltasait. A lapolvaso gombjainak 
modosltasahoz lasd: Beallltasok modosltasa . 

A HP lapolvasasi szoftver kepes automatikusan javltani a kepeken, illetve 
helyreallltani a regi kepek kifakult szlneit. A kepjavltas ki- vagy 
bekapcsolasahoz valassza az Automatikus fotojavitas elemet a HP 
Lapolvasas szoftver Alapmiiveletek mentijeben, majd adja meg a klvant 



Kepek beolvasasa 



szoftver siigoja ismerteti. 
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beallitasokat. Afenykepek automatikus javitasahoz be kell kapcsolnia a 
lapolvaso elejen talalhato Kep beolvasasa gomb {0) Elonezet lehetoseget. A 
kepet a HP Iranyito szoftver segitsegevel is beolvashatja. Az Elonezet 
bekapcsolasahoz lasd: Beallitasok modositasa . 

Beolvasas a10x15cm(4x6 hiiv.) fototarto segitsegevel 

Afototarto segitsegevel konnyen es gyorsan lehet egyszerre tobb kepet 
beolvasni. A fototartoba osszesen 12 kepet helyezhet be. A tarto ugyanis 
stabilan tartja a kepeket a beolvasashoz. A fototarto csak az alabbi 
jellemzokkel rendelkezo fotokat kezeli: 

• szabvanyos 1 0 x 1 5 cm (4 x 6 huv.) kepek 

• jo allapotban levo dokumentum (nem szakadt es nem elhasznalodott) 

• olyan media, melyen nyomokban sines ragaszto, ragasztoszalag, illetve 
egyeb ragacsos anyag 

Amennyiben a fototarto segitsegevel beolvasni kivant foto nem felel meg a fenti 
kovetelmenyeknek, helyezze a fotot a lapolvaso uvegere a HP Fotoajto vagy a 
lapolvaso fedele ala. 




Tipp Mielott a fotokat a fototartoba helyezne, ellenorizze, hogy a fotok 

nincsenek-e osszeragadva. Ha szukseges, valassza szet, es csak aztan 
tegye vissza oket. 

1 Helyezzen egy (legfeljebb 12 kepet tartalmazo) koteg 10 x 15 cm (4 x 6 
huv.) kepet a fototartoba. A kepek a felhasznalo fele nezzenek, felso eliik 
pedig lefele nezzen. 

2 Zarja be a HP Fotoajtot. 

3 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Kep beolvasasa gombot {0). 

4 Ha szukseges, a beolvasas befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno 
utasltasokat. 

5 Nyissa ki a HP Fotoajtot, tavolltsa el a mar beolvasott kepet, zarja be a HP 
Fotoajtot, es folytassa a beolvasast, ameddig szukseges. 

Minden beolvasott kep megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 
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Nem 10x15 cm (4x6 hiiv.) kepek beolvasasa 




1 Helyezze az eredetit az uveg jobb felso sarkahoz a HP Fotoajto ala ugy, 
hogy a sarokban talalhato referenciajelhez (|\) igazitja. 

Tipp Amennyiben a kep nem fer az uvegre a HP Fotoajto ala, emelje fel a 
lapolvaso fedelet es helyezze a kepet az uveg jobb felso sarkahoz 
ugy, hogy a sarokban talalhato referenciajelhez (0) igazitja. 

2 Zarja be a HP Fotoajtot vagy a lapolvasofedelet. 

3 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Kep beolvasasa gombot (0). 

4 A beolvasas befejezesehez kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A beolvasott kep megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 

Tobb kep beolvasasa egy muvelettel 

A lapolvasouvegrol egyszerre tobb kepet is beolvashat. 

Megjegyzes A Kep beolvasasa gomb (0) Elonezet beallitast ki kell kapcsoini 
ahhoz, hogy egy beolvasassal tobb kepet olvashasson be. Az 
Elonezet beallltas rendszerint mar eredetileg ki van kapcsolva. A 
Kep beolvasasa gomb (0) Elonezet beallltasanak 
modosltasahoz lasd: Beallltasok modosltasa 

1 Helyezze a kepeket a lapolvaso uvegere a sarkokhoz igazftva ugy, hogy a 
kepek kozott legalabb 6,35 cm (1/4 huv.) terulet maradjon szabadon. 

Tipp A kepek beolvasasat kovetoen elforgathatja a kepeket a HP Image 
Zone szoftverben. 

2 Zarja be a lapolvasofedelet. 

3 Kattintson a lapolvaso elejen talalhato Kep beolvasasa gombra {0). 

4 Kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

Minden beolvasott kep kulon kepkent jelenik meg a HP Image Zone 
szoftverben. 

Diak es negativok beolvasasa 

• Tippek diak es negativok beolvasasahoz 

• Diak beolvasasa 

• Negativok beolvasasa 
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Tippek diak es negativok beolvasasahoz 

• Ha olyan foliat kivan beolvasni, melyet elozoleg mar hasznalt irasvetitoben, 
helyezze a foliat a lapolvaso uvegere, majd tegyen egy feher papirlapot a 
folia fole. Ezt kovetoen folytassa a beolvasas lepeseit a megszokott modon. 

• 35 mm-es diak vagy negativok beolvasasakor a szoftver automatikusan 
korulbelul 10x15 cm-es (4x6 huv.) mereture nagyltja a kepet. Ha azt 
szeretne, hogy az eredmenyul kapott kep nagyobb vagy kisebb legyen, a 
lapolvaso szoftverenek Atmeretezes eszkozevel adja meg a klvant vegso 
meretet, ekkor a lapolvaso a kepet a valasztott meretnek megfelelo 
felbontassal es nagysagban olvassa be. 

• 35 mm-es diak vagy negativok folia- es filmadapterrel (TMA) torteno 
beolvasasahoz nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Diak vagy 
negativok beolvasasa gombot (^). 

Diak beolvasasa 

A folia- es filmadapter (TMA) segitsegevel osszesen negy diat olvashat be 
egyszerre (kettot-kettot a tarto mindket oldalan). 




1 Nyissa fel a HP Fotoajtot, es amennyiben szukseges, tavolitsa el a 
negativtartot a diatartobol. 

2 Helyezzen legfeljebb ket 35 mm-es diakepet a diatarto barmely oldalara, 
majd zarja be a HP Fotoajtot. A behelyezett diak felso ele mutasson lefele, 
a kep pedig kifele (On fele). 

3 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Diak vagy negativok beolvasasa 
gombot (fts). 

A beolvasott tetel kepe megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 
Amennyiben a rendszer tobb kijelolt teruletet is eszlel, a kijelolt teruleteket 
kulon kepekkent jeleniti meg. 

Megjegyzes A Diak vagy negativok beolvasasa gomb Elonezet 
beallitasa A (^)-ot ki kell kapcsoini ahhoz, hogy 
egyszerre tobb kepet tudjon beolvasni. Az Elonezet beallitas 
rendszerint mar eredetileg ki van kapcsolva. A Diak vagy 
negativok beolvasasa gomb (&s) Elonezet beallitasanak 
modositasahoz lasd: Beallitasok modosftasa 

4 Miutan vegzett, tavolitsa el a diakepeket a diatartobol. 
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Negativok beolvasasa 




1 Nyissa fel a HP Fotoajtot, es amennyiben ott talalhato, tavolitsa el a 
negativtartot a diatartobol. 

2 Helyezzen egy negativcsikot a negativ egyik vagy mindket oldalara ugy, 
hogy a csik fenyes feluletu oldala nezzen On fele. 

AVigyazat! A negativok konnyen megserulhetnek. Csak a szeliiknel 
fogja meg oket. 

3 Helyezze vissza a negativtartot a diatartoba, majd zarja be a HP Fotoajtot. 

4 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Diak vagy negativok beolvasasa 

gombot (#a=). 

A beolvasott tetel kepe megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 
Amennyiben a rendszer tobb kijelolt teruletet is eszlel, a kijelolt teruleteket 
kulon kepekkent jeleniti meg. 

Megjegyzes A Diak vagy negativok beolvasasa gomb Elonezet 
beallitast ki kell kapcsoini ahhoz, hogy egyszerre tobb kepet 
tudjon beolvasni. Az Elonezet beallitas rendszerint mar 
eredetileg ki van kapcsolva. A Diak vagy negativok 
beolvasasa gomb (gks) Elonezet beallitasanak 
modositasahoz lasd: Beallitasok modositasa 

5 Ha befejezte a beolvasast, tavolitsa el a negativcsikot. A tarolas erdekeben 
helyezze a negativtartot vissza a diatartoba. 



Dokumentumok beolvasasa 

A lapolvaso elejen talalhato Dokumentum beolvasasa gomb (g) segitsegevel 
egyszerre tobb dokumentumot is beolvashat. 

1 Helyezze az eredetit az uveg jobb felso sarkahoz ugy, hogy a sarokban 
talalhato referenciajelhez (0) igazitja. 



Feihasznalol kezikonyv 
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2 Zarja be a lapolvasofedelet. 

3 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Dokumentum beolvasasa 

gombot (B). 

4 Adja meg a beolvasni kivant dokumentumra vonatkozo beallitasokat, 
beleertve a beolvasas celhelyet is. 

5 A beolvasasi muvelet befejezesehez vagy tovabbi dokumentumok 
beolvasasahoz kovesse a kepernyon megjeleno utasitasokat. 

A beolvasas befejeztevel minden beolvasott dokumentum megjelenik az 
elozetesen megadott celhelyen (pi. szoftveralkalmazasban vagy fajiban). 

Masolatok nyomtatasa 




Amennyiben kozvetlenul a nyomtatora szeretne kuldeni a beolvasott kepet 
masolatok keszitese celjabol, a Masolas gombbal (^) olvassa be az eredeti 
peldanyokat. 

1 Helyezze az eredetit az uveg jobb felso sarkahoz ugy, hogy a sarokban 
talalhato referenciajelhez igazitja, majd zarja le a fedelet. 

2 Nyomja meg a lapolvaso Masolas gombjat (^). Egy uzenet jelenik meg, 
mely tajekoztat a masolas folyamatarol. 

3 Amennyiben noveini szeretne a masolatok szamat, vilagositani vagy 
sotetiteni, kicsinyiteni vagy nagyitani a masolatokat, illetve modositani a 
nyomtato beallitasait, a Masolas folyamatban parbeszedpanelben 
kattintson a Megse lehetosegre. A beallitasokat a HP Masolas szoftverben 
is modoslthatja. 



Masolatok keszlthet a HP Iranyito segitsegevel is. Tovabbi informacioert 
tekintse at a HP Image Zone szoftver kepernyon megjeleno sugojat. 
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Beolvasott kepek kuldese e-mailben 

• Beolvasott kep kuldese e-mailben a HP Instant Share segitsegevel 

• Beolvasott kepek kuldese e-mailben, mellekletkent 

Egy vagy tobb kepet is beolvashat HP lapolvasoja segitsegevel, majd ezeket 
ketfelekeppen is elkuldheti e-mailben: 

• A HP Instant Share segitsegevel 

• Beolvasott kepek kuldese e-mailben, mellekletkent 

Megjegyzes Diakat vagy negatlvokat is beolvashat. Lasd: Diak es negatlvok 
beolvasasa . 

Beolvasott kep kuldese e-mailben a HP Instant Share segitsegevel 

Egyszeruen 1 ) elkuldhet e-mailben egy biztonsagos HP webhelyre mutato 
hivatkozast miniaturokkel - nines tobb melleklet; 2) feltoltheti kepeit a HP Foto 
webhelyre, ahol online albumokat hozhat letre; vagy 3) professzionalis 
masolatokat rendelhet meg a kepekrol a HP partner weboldalairol. (Egyes 
szolgaltatasok a terulettol es a hasznalt operacios rendszertol fuggoen esetleg 
nem vehetok igenybe.) 

1 Helyezze az eredetit a fototartoba az uveg jobb felso sarkahoz a HP 
Fotoajto ala ugy, hogy a sarokban talalhato referenciajelhez (t^) igazitja. 

Tipp Amennyiben a kep nem fer az uvegre a HP Fotoajto ala, emelje fel a 
lapolvaso fedelet es helyezze a kepet az uveg jobb felso sarkahoz 
ugy, hogy a sarokban talalhato referenciajelhez (d) igazitja. 

2 Zarja be a lapolvaso fedelben talalhato HP Fotoajtot. 

3 Nyomja meg a Kep beolvasasa gombot {0). 

A beolvasott tetel kepe megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 
Amennyiben a rendszer tobb kijelolt teruletet is eszlel, a kijelolt tertileteket 
kulon kepekkent jeleniti meg. 

4 Valasszon ki egy vagy tobb kepet a HP Image Zone szoftverben. 

5 Kattintson az E-mailbe elemre, es kovesse a kepernyon megjeleno 
utasltasokat. 

Beolvasott kepek kuldese e-mailben, mellekletkent 

1 Helyezze az eredetit a fototartoba az uveg jobb felso sarkahoz a HP 
Fotoajto ala ugy, hogy a sarokban talalhato referenciajelhez (|\) igazitja. 

Tipp Amennyiben a kep nem fer az uvegre a HP Fotoajto ala, emelje fel a 
lapolvaso fedelet es helyezze a kepet az uveg jobb felso sarkahoz 
ugy, hogy a sarokban talalhato referenciajelhez (0) igazitja. 

2 Zarja be a lapolvaso fedelben talalhato HP Fotoajtot. 

3 Nyomja meg a Kep beolvasasa {0) gombot. 

A beolvasott tetel kepe megjelenik a HP Image Zone szoftverben. 
Amennyiben a rendszer tobb kijelolt teruletet is eszlel, a kijelolt tertileteket 
kulon kepekkent jeleniti meg. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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4 Valasszon ki egy vagy tobb kepet a HP Image Zone szoftverben. 

5 Kattintson a kepek alatt talalhato Kijeloles Menu lehetosegre. 

Egy parbeszedablak jelenik meg, mely a kepekhez tartozo celhelyek listajat 
mutatja. 

6 Valassza ki a hasznaini kivant e-mail alkalmazast a listabol, es kattintson az 
OK elemre. 

Az e-mail alkalmazas elindul, es megnyilik egy iij e-mail uzenet (melyhez a 
program mar csatolta az elozetesen kivalasztott kepeket). 

7 Toltse ki a cimzett es targy mezoket, illetve irja meg az uzenetet. 

8 Kuldje el az e-mailt a szokasos modon. 

Egy vagy tobb beolvasott dokumentum kuldese e- 
mailben 

1 Helyezze az eredetit az uveg jobb felso sarkahoz ugy, hogy a sarokban 
talalhato referenciajelhez (0) igazitja. 

2 Zarja be a lapolvasofedelet. 

3 Nyomja meg a lapolvaso elejen talalhato Dokumentum beolvasasa 

gombot (B). 

4 Valassza ki a hasznaini kivant e-mail alkalmazast a listabol, es kattintson az 
OK elemre. 

Amennyiben a hasznaini kivant e-mail alkalmazas nem jelenik meg a 
listaban, valassza a Mentes fajikent elemet, majd csatoija a fajit 
mellekletkent az e-mail uzenethez. 

Beallitasok modositasa 

A HP Scanjet lapolvaso egyes funkcioi, tobbek kozott az elolap gombjainak 
beallitasa, valamint az elonezet, egyenileg is beallithatok. 

• A beallitasokat modosithatja a HP Iranyito szoftver segitsegevel. 

Amikor a lapolvaso elejen vagy a HP Iranyito szoftverben talalhato 
lapolvaso gombokat hasznaija, a lapolvaso az eredeti tipus (pi. kep) alapjan 
optimalizalt beallitasokat hasznal. A HP Iranyito Beallitasok menujenek 
beolvasasra vonatkozo osszes parametere modoslthato. Megvaltoztathatok 
peldaul a gombok beallltasai, a beolvasasi tulajdonsagok stb. A beallitasok 
modosltasahoz indltsa el a HP Iranyito szoftvert, majd kattintson a 
Beallitasok menure. 

• Elonezeti kep be- vagy kikapcsolasa 

Megjegyzes Macintosh felhasznalok, az elonezet be- vagy 

kikapcsolasahoz tekintse at a HP Iranyito kepernyon 
megjeleno sugojat. 

1 Kattintson duplan az asztalon talalhato HP Iranyito ikonra (Iffl). Vagy a 
talcan kattintson a Start gombra, mutasson a Programok vagy a Minden 
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program sorra, azon belul pedig a HP elemre, majd kattintson a HP 
Iranyito parancsra. 

2 AMP Iranyito megnyitasa utan ellenorizze, hogy a megfelelo HP eszkoz 
van-e kivalasztva az Eszkoz kivalasztasa listaban. 

3 A Beallitasok menuben mutasson a Beolvasasi beallitasok lehetosegre, 
majd kattintson a Gomb beallitasai lehetosegre. A Gomb beallitasai 
parbeszedpanel nyilik meg, mely minden konfiguralhato gombhoz kulon 
lappal rendelkezik. 

4 Kattintson arra a fulre, mely a modositani kivant gombhoz tartozik. 

5 Valassza ki vagy torolje az adott gombhoz tartozo elonezet beallitast. 

6 Ha elegedett a beallitasokkal, kattintson az OK elemre. 

Apolas es karbantartas 

A lapolvaso alkalmankenti megtisztitasaval biztosithato a lapolvaso optimalis 
mukodese. A karbantartas modja szamos tenyezotol fugg, tobbek kozott a 
hasznalattol es kornyezettol. A rutinszeru karbantartast szukseg szerint vegezze. 

AVigyazat! Ne helyezzen eles sarku targyat a lapolvasora. Ha ezt nem 
tartja be, akkor a lapolvaso megserulhet. Mielott a lapolvaso uvegere 
helyez valamit, gyozodjon meg arrol, hogy a beolvasni kivant elem nem 
ragad-e, illetve nem tartalmaz-e olyan anyagot, amely az tivegre 
rakerulhet. 

• A lapolvaso iivegenek tisztitasa 

Huzza ki a lapolvasobol a tapkabelt es az USB-kabelt. 

Az uveget puha, szalmentes, uvegtisztitoval enyhen befujt ronggyal torolje 
at, majd szaraz, puha, szinten szalmentes ronggyal szaritsa meg. 

AVigyazat! Kizarolag uvegtisztito folyadekot hasznaljon. Oldoszerek, 
aceton, benzin es szen-tetraklorid hasznalata eseten karosodhat a 
keszuiek uveglapja. Izopropil-alkoholt se hasznaljon, mert az 
csikokat hagyhat az uvegen. 

A tisztitoszert ne permetezze kozvetlenul az uveglapra. Ha till sok 
tisztitofolyadekot hasznal, a folyadek kifolyhat a lapolvaso szelere es 
karosithatja az eszkozt. 

Tisztitas utan dugja vissza a tapkabelt es az USB-kabelt a lapolvasoba. 

Megjegyzes A lapolvaso uveg also felenek tisztitasarol itt olvashat tobbet: 
www.hp.com/support. 

• A folia- es filmadapter (TMA) tisztitasa 

A folia- es filmadaptert puha, szaraz rongy segftsegevel tisztftsa meg. 
Szukseg eseten fujjon egy kis tivegtisztitot a rongyra, majd torolje at a folia- 
es filmadaptert. 



Felhasznaloi kezikonyv 
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2 Hibaelhantas 



Ez a szakasz a lapolvasoval, valamint a folia- es filmadapterrel (TMA) 
kapcsolatban felmerulo esetleges problemakra nyujt megoldast. 

Gyakori kerdesek 

Ez a szakasz nehany gyakran feltett kerdessel foglalkozik, illetve valaszt is kfnal 
e kerdesekre. 

• Hogyan tesztellietem a lapolvaso liardveret, lia ugy gondolom, liogy nem 
mukodik megfeleloen? 

• Hogyan kapcsoljam ki a lampat? 

• Hogyan kapcsoljam ki a lapolvasot? 

• Hogyan oldhatok meg dokumentumok es szovegek beolvasasaval 
kapcsolatos problemakat? 

Hogyan tesztelhetem a lapolvaso hardveret, ha ugy gondolom, hogy nem 
mukodik megfeleloen? 

1 Huzza ki a lapolvasobol a tapkabelt es az USB-kabelt. 

2 Gyozodjon meg rola, hogy a lapolvaso tapkabele csatlakozik az 
aramforrashoz. 

3 Mikozben iijra a tapkabelhez csatlakoztatja a lapolvasot, nyomja meg 
egyszerre a lapolvaso elejen talalhato Kep beolvasasa {0) es a Diak vagy 
negativok beolvasasa (its) gombot. 

A lapolvaso olvasofejenek elore kell mozdulnia. A lapolvaso lampajanak 
hatszor fel kell villannia. Ezt kovetoen az olvasofej visszagordul a helyere. 

4 A proba befejezesehez huzza ki a tapkabelt a keszulekbol. 

Hogyan kapcsoljam ki a lampat? 

A lapolvaso lampaja automatikusan kikapcsol, ha a keszuiek adott ideig 
(korulbelul 14 percig) hasznalaton kivul van. Amennyiben a lampa megsem 
kapcsolna ki automatikusan, tegye a kovetkezoket: 

1 A HP Iranyitoban kattintson a Beallitasok pontra. 

2 Valassza a Beolvasasi beallitasok elemet. 

3 Valassza a Tulajdonsagok elemet. 

4 Kattintson a Minoseg/sebesseg fulre. 

5 Ha azt szeretne, hogy a lapolvaso lampaja 14 percnel hosszabb inaktiv 
periodus utan automatikusan kikapcsoljon, szuntesse meg a Lampa tovabb 
eg opcio kijeloleset. Amennyiben ez az opcio be van kapcsolva, a lampa 
csak 1 oras inaktiv allapot utan kapcsol ki. 

Ha a lapolvaso lampajaval kapcsolatos problema tovabbra is fennall, itt 
elolvashatja a tovabbi reszleteket: Vevoszolgalat . 



14 



HP Scanjet 4070 PhotoSmart lapolvaso 



Hogyan kapcsoljam ki a lapolvasot? 



A lapolvasot rendszerint nem szukseges kulon kikapcsolnia, mert ha egy adott 
ideig nem hasznaija (kb. 14 percig), a lapolvaso energiatakarekos modba valt. 
Amennylben megis szeretne teljesen kikapcsoini a lapolvasot, szuntesse meg 
annak tapellatasat (huzza kl a csatlakozot a fall aljzatbol vagy 
tulfeszultsegvedobol). 

Hogyan oldhatok meg dokumentumok es szovegek beolvasasaval 
kapcsolatos problemakat? 

A lapolvaso optikai karakterfelismero (OCR) funkcioval is rendelkezik, 
melynek segitsegevel az oldal szoveget a szamitogepen szerkesztheto 
szovegge alakitja. 

• Ha a szoveg beolvasasa sikerul, de a beolvasott szoveg nem 
szerkesztheto, akkor beolvasas kozben valassza a kovetkezo lehetosegeket: 

- Mit szeretne beolvasni? (Valassza a Dokumentum lehetoseget.) 

Beolvasas utan szerkeszti a szoveget? (Valassza az Igen lehetoseget.) 

• Valoszinu, hogy a beolvasott szoveg nem az eredeti alakjaban jelenik meg 
a szamitogepen. Elofordulhat peldaul, hogy egyes karakterek felismerese 
nem sikerult. A szoveg szerkesztesekor vesse ossze a beolvasottat az 
eredetivel, es szukseg szerint javitsa ki a hibakat. 

• A lapolvasasi beallitasok HP Iranyitobol torteno modositasahoz kattintson a 
Beallitasok, Lapolvasasi beallitasok elemre, majd a Gomb beallitasai 
lehetosegre. Kattintson a Dokumentum beolvasasa gomb (Iranylto) fiilre. 

Megjegyzes A lapolvaso telepitese soran a lapolvaso szoftverevel egyiitt 
a karakterfelismero program is a szamitogepre kerul. 

A lapolvaso telepitesevel vagy iizembehelyezesevel 
kapcsolatos problemak 

Ez a resz a telepitessel es a beallitassal kapcsolatos problemak megoldasat 
ismerteti. 

Ellenorizze a szamitogepet 

• Ellenorizze, hogy a szamftogep megfelel-e a lapolvaso dobozan feltuntetett 
minimalis rendszerkovetelmenyeknek. 

• Ha nines eleg hely a merevlemezen, tavolftsa el a szuksegtelen fajlokat, 
vagy telepitse masik merevlemez-meghajtora a programot. 

Rendszergazdai jogosultsagot hasznaljon 

Ha a lapolvasot Microsoft Windows 2000 vagy XP rendszerre telepiti, 
rendszergazdakent kell bejelentkeznie. A rendszergazdakent torteno 
bejelentkezesrol bovebben az operacios rendszer kezikonyveben olvashat. 



Felhasznalol kezikdnyv 
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Letezo es elerheto mappat hasznaljon 

Ha Microsoft Windows operacios rendszeru szamitogepen „A celkonyvtar 
ervenytelen" vagy „A programmappa ervenytelen" tipusu uzenetet l<ap, al<l<or 
valoszinuleg nines olvasasi/irasi hozzaferese az adott mappahoz. 

Ellenorizze a kabeleket 



Kabel 
tipusa 


Miivelet 


Tapl<abel 


A tapl<abel a lapolvasot es a fali csatlal<oz6t l<6ti ossze. 

• Ellenorizze, hogy a lapolvaso tapvezeteke biztonsagosan 
van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a tulfeszultsegvedo 
keszulekbe. 

• Ha a tapvezetek tulfeszultsegvedohoz csatlakozik, 
ellenorizze, hogy a tulfeszultsegvedo csatlakoztatva van-e 
fali aljzathoz, illetve hogy be van-e kapcsolva. 

• Huzza ki a lapolvaso tapvezeteket, majd kapcsoija ki a 
szamitogepet. 60 masodperc miilva csatlakoztassa ujbol a 
lapolvaso tapvezeteket, majd kapcsoija be iijra a 
szamitogepet, szigoruan ebben a sorrendben. 


USB- 
l<abel 


Huzza ki a lapolvasobol az USB-kabelt. 

• A lapolvasoval kapott kabelt hasznalja. Elofordulhat, hogy 
mas USB-kabeIek nem kompatibilisek a lapolvasoval. 

* Qllcl lUI IIULjy dZ. LJOD~l\clUcl 1 1 IcLJIclclUcI 1 L'OClLlcll\UZ.II\~c a 

lapolvasohoz es a szamitogephez. 

Az USB-vel kapcsolatban felmerulo egyeb problemak 
elharitasaval kapcsolatos informacioert keresse fel awww.hp.com/ 
support webhelyet, valassza ki a megfelelo orszagot es terseget, 
majd a Kereses lehetoseg segitsegevel keresse meg az USB-vel 
kapcsolatos hibak elharitasarol szolo anyagokat. 


Megjegyzes 


Macintosh szamitogepeken az Apple System Profiler segitsegevel 
ellenorizze, hogy a lapolvaso megfeleloen van-e a szamitogephez 
csatlakoztatva. 



A lapolvaso inicializalasi es hardver eredetu problemai 

Ez a resz az inicializalassal vagy a hardverrel kapcsolatos problemak 
megoldasat ismerteti. 

• A lapolvaso alaphelyzetbe allltasa 

• A lapolvaso hardverenek tesztelese 
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A lapolvaso alaphelyzetbe allitasa 

Ha "A lapolvaso inicializalasa nem sikerult,, vagy „A lapolvaso nem talalhato" 
uzenet jelenik meg, mikozben a lapolvasot hasznaini probaija, tegye a 
kovetkezoket: 

1 Amennyiben nyitva van, zarja be a HP Lapolvasas szoftvert. 

2 Huzza ki a lapolvasot a szamitogephez csatlakoztato kabelt. 

3 A tapvezeteket kihOzva kapcsoija ki a lapolvasot. 

4 Kapcsoija ki a szamitogepet 60 masodpercre, majd kapcsoija be ujra. 

5 A tapvezetek ujboli csatlakoztatasaval kapcsoija be ismet a lapolvasot. 

6 Csatlakoztassa a lapolvasot a szamitogeppel osszekoto kabelt (ha 
lehetseges, a szamitogep masik USB-portjat hasznaija). 

- Azt is ellenorizze, hogy az USB-kabel megfeleloen van-e a lapolvaso 
hatuljahoz csatlakoztatva. A kabel csatlakozofejen levo USB- 
szimbolumnak felfele kell neznie. Megfeleloen csatlakoztatva az USB- 
csatlakozo lazan kihuzhato. Ha azonban a csatlakoztatas nem 
megfelelo, a csatlakozo szorul. 

- Probaija meg az USB-kabelt a szamitogep masik USB-portjahoz 
csatlakoztatni. 

A lapolvaso hardverenek tesztelese 

Ha ugy veil, hogy a lapolvaso hardvere hibas, akkor eloszor a kabeiek megfelelo 
csatlakoztatasat ellenorizze. Ha a kabeiek csatlakoztatasa jo, a kovetkezok 
szerint ellenorizze a lapolvasot: 

1 Huzza ki a lapolvasobol a tapkabelt es az USB-kabelt. 

2 Csatlakoztassa ismet a tapkabelt es az USB-kabelt a lapolvasoba. 

A lapolvaso nem mukddlk megfeleloen 

Ha a lapolvasoval nem lehet beolvasast vegezni, sorra hajtsa vegre az alabbi 
lepeseket. Az egyes lepesek vegrehajtasa utan probaljon beolvasast vegezni, 
hogy megtudja, a lapolvaso mukodik-e. Ha nem, hajtsa vegre a kovetkezo lepest 
is. 

• Lehetseges, hogy erintkezesi hiba all fenn. Ellenorizze, hogy az USB-kabel 
es a tapkabel is megfeleloen csatlakozik-e. 

• Huzza ki a tapkabelt a halozati csatlakozobol, varjon 60 masodpercet, majd 
dugja vissza a kabelt. 

• Inditsa ujra a szamitogepet. 

• Lehetseges, hogy a szamitogep egyes hardverosszetevoi utkoznek. 
Lehetseges, hogy ujra kell telepftenie a HP Image Zone szoftvert. Ehhez 
futtassa a Javitas segedprogramot (csak Windows operacios rendszeru 
gepeken). 

- Kattintson a Start gombra, valassza a Beallitasok pontot, kattintson a 
Vezerldpult parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a Start 
gombra, majd a Vezerlopult parancsra). 

- Kattintson a Programok telepitese/torlese ikonra, majd jelolje ki a HP 
Image Zone programot. 



Felhasznaloi kezikdnyv 
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- Kattintson a Telepites/eltavolitas (vagy - Windows-verziotol fuggoen - 
a Modositas) gombra. 

- Kovesse a szamitogep kepernyojen megjeleno utasitasokat, majd 
kattintson a Javitas elemre. 

• Csatlakoztassa a lapolvasot masik szamitogephez. (gy meghatarozhato, 
hogy az elso szamitogeppel vagy a lapolvasoval van-e gond. 

Amennyiben a lapolvaso tovabbra sem mukodik, keresse fel a www.hp.com/ 
support helyet vagy lepjen kapcsolatba a HP vevoszolgalattal (lasd: ). 

A folia- es filmadapterrel (TMA) kapcsolatos problemak 

Ebben a reszben a 35 mm-es diak es negativok folia- es filmadapterrel torteno 
beolvasasakor elofordulo problemakra talal megoldast. 

• A folia- es filmadapter egyaltalan nem mukodik 

• Nines feny vagy csak keves feny van a folia- es filmadapterben 

A folia- es filmadapter egyaltalan nem mukodik 

Elofordulhat, hogy az adapter kabele nem csatlakozik megfeleloen. Ellenorizze, 
hogy az adapter kabele megfeleloen csatlakozik-e a lapolvaso hatuljan talalhato 
porthoz. 

Nines feny vagy csak keves feny van a folia- es filmadapterben 

Az egyes lepesek vegrehajtasa utan probaljon beolvasast vegezni, hogy 
megtudja, a lapolvaso mukodik-e. Ha nem, hajtsa vegre a kovetkezo lepest is. 

• Gyozodjon meg rola, hogy a folia- es filmadapter (TMA) csatlakozik-e a 
lapolvasohoz. 

• Lehetseges, hogy az adapter izzoja nem mukodik. Nyomja meg a Diak 

vagy negativok beolvasasa gombot (^^B), es varja meg, mig a TMA 
lampaja vilagitani kezd. Ha az izzo torott, feltetlenul javitast igenyel. Lasd: 
Vevoszolgalat 

• Az adapternek rovid bemelegedesi idore van szuksege. Varjon nehany 
masodpercet, mert a fenyforras meg bekapcsolhat. A legjobb beolvasasi 
minoseg eleresehez hagyja az adaptert legalabb 30 masodpercig melegedni. 

Tovabbi hibaelhantasi tudnivalok 

A lapolvasoval vagy a folia- es filmadapterrel kapcsolatos tovabbi problemak 
megoldasahoz tekintse at a kepernyon megjeleno sugot: 

1 Nyissa meg a HP Iranyito szoftvert. 

2 Kattintson a Sugo elemre, majd a HP Scanjet 4070 lapolvaso lehetosegre. 

A lapolvaso szoftverevel kapcsolatos problemak megoldasahoz tanulmanyozza 
a HP Image Zone szoftver kepernyon megjeleno sugojat. 
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Diakkal es negativokkal kapcsolatos problemak 
megoldasa 

Ha a folia- es filmadapter hasznalatakor a 35 millimeteres diak es negativok 
beolvasasaval kapcsolatban problemak merulnek fel, azokat az alabbi 
fejezetben irtak segitsegevel oldhatja meg. 

A kepet nem lehet nagyitani 

Lehetseges, hogy a Nagyitas parancsot hasznalta az Atmeretezes parancs 
helyett. A Nagyitas parancs csak a kepernyon megjeleno kep meretet 
modositja. Az Atmeretezes paranccsal modosithatja a beolvasott kep meretet. 
Tovabbi informacioert tekintse at a HP Image Zone szoftver kepernyon 
megjeleno sugojat. 

Hibasak a szinek, illetve a kep tul sotet vagy tul vilagos 

• Lehet, hogy nem jelolte ki a vegleges beolvasasi teruletet. Ilyenkor 
elofordulhat, hogy a program az expoziciot a beolvasott terulet helyett az 
egesz kep alapjan szamolja. Mozditsa el a kivalasztasi terulet megfelelo 
fogantyuit, mig ki nem alakul a beolvasni kivant kepterulet. 

• Az atlatszo anyagokhoz a program forditott beallitasokat hasznal. Diakhoz 
valassza a Dia beolvasasa folia- es filmadapterbol, negativokhoz a 
Negativok a TIVIA-rol beallitast. 

• Ellenorizze, hogy az adapter lemezei nyitottak es tisztak-e. 

A beolvasott kep rendellenes, rendszerint rozsaszin arnyalatot kap 

A kepet valoszinuleg nem a folia- es filmadapterrel olvasta be. A 35 mm-es diak 
es negativok beolvasasanak lepeseit a Diak es negativok beolvasasa reszben 
tekintheti at. 

A beolvasott kepen pontok vagy csikok lathatok 

• Ellenorizze, hogy az eredeti dia vagy negativ hibatlan-e, illetve azt, hogy 
nincs-e ratapadva valami. 

• Tisztltsa meg a lapolvaso uvegfeluletet. 

• Enyhen nedves, puha ronggyal tisztltsa meg az adapter uvegfeluletet. 

A beolvasott kepek sotetek 

• Mielott a Beolvasas vagy az Elfogadas gombra kattintana, ellenorizze, 
hogy a folia- es filmadapter fenyforrasa vilagit-e. 

• Lehetseges, hogy az adapter izzoja torott, vagy mas ok miatt nem mukodik. 
Ha az izzo torott, feltetlenul javitast igenyel. 

A beolvasott kep annak ellenere sotet, hogy az adapter fenyforrasa be van 
kapcsolva 

• A HP Image Zone szoftver Alapbeallitasok menujebol valassza a Sotetites/ 
Vilagositas lehetoseget. 

• Ellenorizze, hogy az adapter lemezei nyitottak es tisztak-e. 
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Szoftver eltavolitasa 

A szoftvert az alabbi lepesekkel tavolithatja el. 

• Vegezze el a kovetkezo muveletek egyiket: 

- A Start menuben valassza a Programok vagy a Wiinden program 
lehetoseget, valassza a HP pontot. Kattintson a lapolvaso nevere vagy 
a Lapolvasok elemre, vegul kattintson a Szoftver eltavolitasa 
parancsra. 

- Kattintson a Start gombra, valassza a Beallitasok pontot, kattintson a 
Vezerlopult parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a Start 
gombra, majd a Vezerlopult parancsra). Kattintson a Programok 
telepttese/tdrlese elemre, valassza a HP Image Zone szoftvert, es 
kattintson a Telepites/eltavolitas (vagy a Modositas lehetosegre a 
hasznalt Windows verzlotol ftiggoen). Megjelenik a HP Telepfto 
varazsloja. 

• Kattintson a Tovabb gombra. 

• Valassza az Eltavoli'tas lehetoseget, majd kattintson a Tovabb gombra. 
Ezzel a szoftvert eltavolitotta a szamitogeperol. 
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Vevoszolgalat 



Ez a resz termektamogatasi informaciokat tartalmaz, beleertve a kulonbozo 
telefonszamokat es webhelyeket is. 

• Webhely eleresenek lehetosegei 

• HP webhely 

• Tamogatasi folyamat 

• Telefonos tanacsadas az Amerikai Egyesult Allamokon belul 

• Telefonos tamogatas Europaban, a Kozel-Keleten es Afrikaban 

• Egyeb telefonos tamogatasi lehetosegek vilagszerte 



A megvaltozott munkakepessegu felhasznalok az alabbi webhelyen kaphatnak 
segitseget: www.hp.com/accessibility. 



Awww.hp.com webhelyen a kovetkezokre nyilik lehetosege: 

• tanacsokat kaphat a lapolvaso hatekonyabb es okosabb hasznalatahoz, 

• illesztoprogram-frissiteseket es programokat tolthet le a HP Scanjet 
lapolvasokhoz, 

• regisztralhatja termeket, 

• feliratkozhat hirlevelekre, illesztoprogram- es szoftverfrissitesekre, valamint 
tamogatassal kapcsolatos hirekre, 

• tartozekokat vasarolhat. 



A HP tamogatasi folyamat akkor mukodik a leghatekonyabban, ha a megadott 
sorrendben hajtja vegre a kovetkezo lepeseket: 

1 Eloszor a szoftver es a lapolvaso elektronikus sugojat tekintse at. Ne feledje 
elolvasni a hibaelharitasi reszt sem. 

2 Tamogatasert forduljon a HP ugyfeltamogatasi webhelyehez. Amennyiben 
rendelkezik internetkapcsolattal, rengeteg informaciot szerezhet be 
lapolvasojarol. Latogasson el a HP www.hp.com/supportweboldalara, ahol 
tamogatast talal termekehez, valamint illesztoprogramokat es 
szoftverfrissiteseket tolthet le. A HP ugyfeltamogatasi webhelye a kovetkezo 
nyelveken nyujt segitseget: angol, francia, holland, nemet, olasz, portugal, 
spanyol, sved, japan, hagyomanyos kinai, egyszerusitett kinai es koreai. (A 
dan, finn es norveg tamogatasi informaciok csak angol nyelven erhetok el.) 

3 Latogasson el a HP elektronikus termektamogatasi weboldalara. 
Amennyiben rendelkezik internetkapcsolattal, lepjen kapcsolatba a HP-vel e- 
mailben a www.hp.com/support weboldalrol. A HP termektamogatasi 
reszlegenek szakemberetol szemelyre szolo valaszt kap. Az e-mailen 



Webhely eleresenek lehetosegei 



HP webhely 



Tamogatasi folyamat 
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keresztui elerheto tamogatas a weboldalon feltuntetett nyelveken all 
rendelkezesre. 

4 Lepjen kapcsolatba a HP heiyi forgalmazojaval. Amennyiben a lapolvaso 
hardverhibas, vigye el a HP heIyi forgalmazojahoz. A lapolvaso 
garanciaideje alatt a szolgaltatas ingyenes. Ajotallasi idoszak lejarta utan a 
forgalmazo koltseget szamol fel a szolgaltatasert. 

Vegye fel a kapcsolatot a HP termektamogatasi kozpontjaval telefonon 
keresztui. A sajat orszagaban (tersegeben) ervenyes telefonos tamogatas 
reszletei es feltetelei a kovetkezo weboldalon tekinthetok meg: www.hp.com/ 
support. A HP igyekszik folyamatosan javftani telefonos szolgaltatasai 
minoseget, ezert erdemes rendszeresen ellenorizni a HP weboldalat az uj 
szolgaltatasokkal es a szallitassal kapcsolatosan. Ha a fenti lehetosegek 
egyikevel sem sikerult megoldania a problemat, szamitogepe es lapolvasoja 
elott ulve hivja a HP-t. Gyorsabb lesz a szolgaltatas, ha a kovetkezo 
informaciokat elore osszegyujti: 

- a lapolvaso tipusszama (a lapolvason lathato) 

- a lapolvaso sorozatszama (a lapolvason lathato) 

- A szamitogep operacios rendszere 

- a lapolvaso szoftververziojanak szama (a lapolvasohoz tartozo CD 
cimkejen lathato) 

- A hiba elofordulasakor megjeleno uzenet szovege 

A HP telefonos tamogatasanak feltetelei elozetes figyelmeztetes nelkiil 
megvaltozhatnak. 

A telefonos tamogatas kulon figyelmeztetes hianyaban a vasarlas datumatol a 
megadott idoszakban ingyenes. 



Hely 


Ingyenes telefonos tamogatas 
idotartama 


Afrika 


30 nap 


Azsia csendes-oceani partvideke 


1 ev 


Kanada 


1 ev 


Europa 


1 ev (az orszagokra vonatkozo 
reszleteket az alabbi tablazatban 
talaija) 


Del- es Kozep-Amerika 


1 ev 


Kozel-Kelet 


30 nap 


Amerikai Egyesult Allamok 


90 nap 



Telefonos tanacsadas az Amerikai Egyesiiit Aiiamokon 
beliil 

A tamogatas a jotallasi idoszak alatt es azt kovetoen is igenybe veheto. 
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A HP a garancia idotartamara teritesmentes telefonos tamogatast biztosit. Hivja 
a 800-HPINVENT (800-474-6836) szamot. Az Amerikai Egyesult Allamokban a 
telefonos tamogatas angol es spanyol nyelven a het minden napjan napi 24 
oraban all rendelkezesre (a tamogatas elerhetosege es munkaideje elozetes 
ertesites nelkul valtozhat). 

Ajotallasi idoszak letelte utan a 800-HPINVENT (800-474-6836) szamot hivja. 
25 USD dij fizetendo alkalmankent, hitelkartyajanak terhere. Ha iigy gondoija, 
hogy a HP-termek javitasra szorul, hivja a HP termektamogatasi kozpontjat, 
amely segit eldonteni, hogy valoban szervizbe kell-e vinnie az eszkozt. 

Telefonos tamogatas Europaban, a Kozel-Keleten es 
Afrikaban 

A HP termektamogatasi kozpontjanak szama es a szolgaltatasok rendje 
valtozhat. A sajat orszagaban (tersegeben) ervenyes telefonos tamogatas 
reszletei es feltetelei a kovetkezo weboldalon tekinthetok meg: www.hp.com/ 
support. 



Algeria 


+213(0)61 56 45 43 


Ausztria 


+43 1 86332 1000 

uo 1 u — uu 1 uuu ^orszagon u6iui ) 


Danrein 


ouu 1 / 1 ^orszagon u6iui ingycncSy 


Deigium 


uiu ouu uuo ^noManay 
070 300 004 (francia) 


Cseh Koztarsasag 


+420 261307310 


Dania 


+45 70202845 


Egyiptom 


+20 2 532 5222 


Finnorszag 


+358 (0)203 66 767 


Franciaorszag 


+33 (0) 8 92 69 60 22 (0,34 euro/perc) 


Nemetorszag 


+49 (0) 180 5652 180 (0,12 euro/perc) 


Gorogorszag 


+30 210 6073603 (nemzetkozi szam) 

801 1 1 225547 (orszagon belul) 

800 9 2649 (Ciprustol Athenig 
ingyenes) 


Magyarorszag 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


irorszag 


1890 923902 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Olaszorszag 


848 800 871 
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(folytatas) 



Luxemburg 


900 40 006 (francia) 
900 40 007 (nemet) 


Kozel-Kelet 


+971 4 366 2020 (nemzetkozi szam) 


Marokko 


+212 224 04747 


Hollandia 


0900 2020165 (0,10 euro/perc) 


Norvegia 


+47 815 62 070 


Lengyelorszag 


+48 22 5666 000 


Portugalia 


808 201 49 2 


Romania 


+40 21 315 44 42 


Oroszorszag 


+ 7 095 797 3520 (Moszkva) 

+ 7 812 346 7997 (Szentpetervar) 


Szaud-Arabia 


800 897 1444 (orszagon belul 

ingyenes) 


Szlovakia 


+421 2 50222444 


Del-Afrika 


086 000 1 030 (RSA) +27-1 1 258 
9301 (RSA-n kivtil) 


Spanyolorszag 


902 010 059 


Svedorszag 


+46 (0) 77-120 4765 


Svajc 


0848 672 672 

(nemet, francia, olasz - Csucsidoben 
0,08 CHF/Csucsidon kiviil 0,04 CHF) 


Tunezia 


+216 71 89 12 22 


Torokorszag 


+90 216 579 71 71 


Ukrajna 


+7 (380 44) 490 3520 


Egyesult Arab Emiratusok 


800 4520 (orszagon belul ingyenes) 


Egyesult Kiralysag 


+44 (0)870 010 4320 



Egyeb telefonos tamogatasi lehetosegek vilagszerte 

A HP Vevoszolgalat kozpontjanak szama es a szolgaltatasok rendje valtozhat. A 
sajat orszagaban (tersegeben) ervenyes telefonos tamogatas reszletei es 
feltetelei a kovetkezo weboldalon tekinthetok meg: www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




0 810 555 5520 
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(folytatas) 



Ausztralia 


+63 (3) 8877 8000 (vagy helyben: 
(03) 8877 8000) 


Brazilia 


(1 1 ) 3747 7799 (Grande Sao Paulo 
korzetben) 0800 157751 (Grande Sao 
Paulo korzeten kiviil) 


Kanada 


1 -800 -A74 -6836 

(905) -206 ^663 (a helyi 
Mississauga hivokorzetbol) 


Kozep-Amerika es a karibi terseg 


+1 800 711 2884 


Chile 


800 360 999 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Kolumbia 


01-800-51-HP-INVENT 


Costa Rica 


0 800 0 1 1 4 1 1 4 vagy 1 -800-7 1 1 -2884 


Dominikai Koztarsasag 


1 800 7112884 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong 


+852 2802 4098 


India 


1 600 447737 


Indonezia 


+62 (21)350 3408 


Jamaika 


0-800-7112884 


Japan 


0570 000 51 1 (Japanon belul) 
+81 3 3335 9800 (Japanon kivul) 


Del-Korea 


+82 1588-3003 (Szoul) 


Malajzia 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Uj-Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 711 2884 


Peru 


0 800 10111 


Fulop-szigetek 


+ 63 (2) 867 3551 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 


Szingapur 


+65 6272 5300 
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Taj van 


+886 0 800 010055 


Thaifold 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad es Tobago 


1 800 7112884 


Ameril<ai Egyesiilt Allamol< 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


0 800 HP INVENT 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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4 Termekjellemzok es opciok 



Ez a szakasz a HP Scanjet 4070 lapolvaso, valamint az ezzel hasznalhato 
tartozekok termekjellemzoit ismerteti. 

Lapolvaso jellemzoi 



Nev 


Leiras 


Lapolvaso tipusa 


Sikagyas 


Sulya a TMA 
fedellel 


HP Scanjet 4070 lapolvaso (3,29 kg - 7,24 font) 


Maximalis 
lapolvasomeret 
a TMA fedellel 


HP Scanjet 4070 lapolvaso (298 x 472 x 90 mm - 11 ,73 x 
18,58 X 3,54 huvelyk) 


Beolvasoeszkoz 


Toltescsatolt eszkoz (CCD) 


lllesztofelulet 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optikai felbontas 


HP Scanjet 4070 lapolvaso 2400 dpi 


Valaszthato 
felbontas 


12 dpi es 999,999 dpi kozott 100 szazalekos meretezes 
mellett 


AC 

vonalfeszultseg 


100-120 V 60 Hz - Eszak-Amerika 200-240 V 50 Hz - 
Europa szarazfoldi resze, Egyesult Kiralysag, Ausztralia 
100-240 V 50 Hz/60 Hz - a vilag tobbi resze 


Fogyasztas 


Az energiafogyasztasra vonatkozo adatokat a HP Image 
Zone szoftver CD-lemezen talalhato 
regulatory_supplement.htm nevu fajl tartalmazza. 




A HP Scanjet 4070 lapolvaso megfelel az Energy Star 
kovetelmenyeinek. A Hewlett-Packard (mint az 
Energy Star egyik partnere) szavatoija, hogy a jelen 
dokumentacioban ismertetett termek megfelel az Energy 
Star altal rogzitett energiafelhasznalasi kovetelmenyeknek. 



A folia- es filmadapter (TMA) jellemzoi 



Nev 


Leiras 


Dia mediatipusok 


Minden szabvanyos, 3,2 mm vastag, 35 mm-es dia: A, SB, 




es LKM tipusok: 


Negativ 


35 mm 


mediatipus 
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Dia media 
befogadokepess 

eg 


4 


Negativ media 

befogad6l<epess 

eg 


2 X negativcsil<, csil<onl<ent legfoljebb 2 l<ocl<a 


Meret 


244 mm x 430 mm x 40 mm 


Tomeg 


u,y kg 


Aramellatasi 
l<6vetelmenyel< 


12,0 VDC, 575 mA, 6,9 watt < (a tapellatast a lapolvaso 
biztositja) 
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